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1. Opis zagadnienia

W tym dokumencie opisana zostanie konfiguracja potgczenia przy uzyciu protokotu RS485 sterownika
serii XGB z panelem dotykowym HMI firmy LS oraz kilku sterownikéw serii XGB z panelem HMI, gdzie
sterownik bedzie slavem a panel masterem.

Wymagania sprzetowe:

¢ Dowolny panel dotykowy serii XP lub iXP
*  Dowolny sterownik/sterowniki PLC serii XGB

Oprogramowanie:

e  XP-Builder v.1.30 lub nowszy (do pobrania z www.aniro.pl/do-pobrania.html)
e Pakiet XG5000 v.4.0 lub nowszy (do pobrania z www.aniro.pl/do-pobrania.html)

Wymagania systemowe:
e  Windows XP, 7, 8
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2. Komunikacja RS485

RS-485 to popularny w automatyce standard transmisji danych przeznaczony do wielopunktowych
linii transmisyjnych. Wykorzystywany jest jako warstwa fizyczna wielu przemystowych protokotéw

sieciowych - m.in. Profibus oraz Modbus.

Do potaczenia sterownika z panelem HMI nie sg potrzebne zadne dodatkowe moduty komunikacyjne.
Fizyczne potaczenie odbywa sie poprzez zwarcie odpowiednich wyprowadzen sterownika i panelu

zgodnie z ponizszg tabelka.

W przypadku potgczenia kilku sterownikéw z panelem HMI sterowniki tgczy sie w szereg i podtgcza

do panelu zgodnie z ponizsza tabelka.

Sterownik XGB 1 | Sterownik XGB 2 | SterownikXGB3 | Kierunek potaczenia Panel HMI
485+ (— 485+ (—) 485+ ——) c TX+ | Zwarte!
RX+
485- (— 485- (—) 485- _c TX- | Zwartel!
RX-
SG _ SG M SG —— SG

=
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3. Konfiguracja sterownika w programie XG5000

3.1 Polaczenie sterownika z komputerem.

3.1.1 Potaczenie w trybie online.
Wiaczony sterownik nalezy potgczy¢ z komputerem na ktdrym zainstalowany jest program XG5000
przy pomocy dedykowanego kabla USB.

0 XC000; . - = o
i| Project | Edit Find/Replace View Oniine Monitor Debug Tools Window Help

LET o 9D 0oy BB X ERAY AMKR LN
— : ILoRC@EEALLEAS 0000 O[00A

W celu skonfigurowania
potaczenia miedzy sterownikiem
PLC a komputerem nalezy klikng¢

B saveproject

File>Open from PLC...

Close Project

Export network seftings to file.
Save Variable Names to File...

Save EtherNet/IP Tags to File...
€& Compare Projects...

& pint

Preview 1

PLC: “NewPLC™

Print Project...
Print Setup..

Recent Projects

3

[USIRIEY Monitor2 Monitor3  Monitor 4

NewPLC

% XG5000 N -
i Projet Edit Find/Replace View Online Monitor Debug Tools Window Help
NEAEE D s B (@ SBRBX[SRAYIMATEA L
iBH|00R 8% |Fe|B 8/ @BEE LELBE DD T O[0AA
: e Cel el

Nastepnie w oknie ,,Online

Settings” wybra¢, przy potaczeniu
z uzyciem kabla USB, "Type:" USB;
"Depth:" Local i nalezy klikngé OK

oe: [us8 =) [ setins
veotn fiocd <] [Crreves ]
General

Timeout interval: 5 3 eec
Retil nes:
Read / Write data size in PLC run mode

Normal  © Maximum
= Send maxinum data size in stop mode.

Comea ) (o) )

Monitor 1

[ISYEI8Y Monitor2 Monitor3 Monitor 4 2 Communic.. Cross Refer.. UsedDevice Duplicate C.

www.aniro.pl
Doradztwo techniczne: sterowniki@aniro.pl



ANIRO

T " . : Poject Edt FndRepiace View Onine Montor Debug Tools Window Help
W oknie "XG5000" zatwierdzamy NEGEE|® (A% (MO |Dinn ) REX |SKAY M ME G S
@ihjcouwaaa

potgczenie klikajac "OK"

Uolewuiojui 803 (suon)Bojel

@ rerons i compisa

View High-speed Link  View P2P.

Monitor1 v & X Result

[USTRIEY Monitor2 Monitor3  Monitor 4 [N Check Prog.. Find1 mmunic... Cross Refer... Used Device Duplicate C..

1, UsB, OK

W przypadku pojawienia sie okna z informacjg ,,Cannot use USB port. ...” (Brak mozliwosci uzycia
portu USB) nalezy sprawdzi¢ czy sterownik jest wigczony, odpowiednio potgczony z komputerem i
zaczgc¢ procedure taczenia od poczatku.

3.1.2 Potaczenie w trybie offline.

W przypadku braku potaczenie ze sterownikiem mozliwe jest rozpoczecie konfiguracji w programie
XG5000 i wgranie ustawien po pézniejszym podtgczeniu sterownika do komputera.

Na pasku XG5000 wybrac

(R PR Y Vi
LEACEHBAWELBE 000 T 0|NA9

e Lo
P F4

File>New File aby utworzy¢ § e [BEL|PEDDD|e . |5 % (Bi0[00ubae
nowy projekt B

e As Binary

Wite Binary to PLC...

Open from Memory

Wiite to Memory.

Add Item »

Print Project.

Print Setup...

Recent Projects

3

[ISNEIRY Monitor2 Monitor3 Monitor & [ checkProg... Find1 Find2 Communic.. Cross Refer.. UsedDevice Duplicate C.

w0 @ —8—— @

www.aniro.pl
Doradztwo techniczne: sterowniki@aniro.pl



ANIRO

aah o __a_ .
ojed Edit Find/Replace View Online Monitor Debug Tools Window Help

FEHE O aa mO Dina s BB X | o
B 0O AR | FBX EBD:AERG

AR — | =
e F3 R4 Rt sF2 F5 6

W oknie ,,New Project” w polu
,Project name:” wpisaé nazwe
projektu. W pasku ,,CPU
Series” wybraé sterownik
XGB, a w,,CPU type:”

¥ 44 45 4R 4P D 7 T3 Y F P APY
SFS 5F8 FI0 SF7 3 ob o5

Projectname: | test

Fie drectory:  C:XGS000test

i . Gusees [k =] (Productiiane...]
posiadany model sterownika o (mm— Ol

NewProgram

Program name:

np. XGB-XBCS dla modeli XBC-
DRxxSU.
Zatwierdzi¢ wciskajgc "OK"

Program language

DRy View High-speed Link  View P2 Project deserions

Monitor1

Uojjeuioju| §a3 Bjejea Wajshs

3.2 Ustawienie potaczenia.

CHerYe50

i Projec Edit Find/Replsce View Online Monitor Debug Tools Window Help

Result

Check Prog.. Find1 Find2 C

Aby skonfigurowac panel nalezy

IDEAEE D 8% MO (Do) 8@ X |-k 7 Y StndrdSetngs Cet |

. . . . E% (0007 |dBx (EBG SAB6HE @ W| comnenss
w zatozonym projekcie (zgodnie z . ue  oiovesonncgwee g et
T Esc F3 F4 SF1 sF2 FS F6 sF8 sFO F9 Fi1 sF3 sF4 sF5 sF6 F10 577 3 of o5 o6 ° Type:

punktem 2.1.1 lub 2.1.2) B R (S ' =
rozwina¢ drzewo znajdujace sie z e -
lewej strony ﬂ’%:m L o
Nazwa_projektu>Network | g R = s [
Configuration>Unspecified — Tt
Network i klikngé w NewPLC - %”’;‘,;g_,

[BOSO Internal Cnet]. : e

[USITIRY Monitor2 Monitor3 Mo

NewpLC

W wyswietlonym oknie "Standard settings Cnet" nalezy ustawic¢ wartos¢
"Speed:" na zgdang szybkos¢ transmisji (taka sama warto$¢ musi by¢
ustawiona dla panelu); "Data bit:" 7 lub 8; "Stop bit:" 1; "Parity bit:" NONE;
"Station number:" w zalezno$¢ od ilosci podtgczonych sterownikéw, kazdy
podtgczony szeregowo sterownik musi posiadac inny numer stacji, stosuje sie
numerowanie rosngce od 1 w przypadku podfaczenia kilku sterownikéw (dla
potaczenia 1 panel 1 sterownik nalezy w obu przypadkach poda¢ numer 0);
"Channel 1/2:" XGT server

www.aniro.pl
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©-255)(10ms)
PLC Progiam
T ] L Actve mode.
Chamel 1: (6T server ~)
Chamel 2: [xGT server =) [Modeus s

SRS
4 5 F6 P2 P8 PO

ELEETT

nd2 Communic.. Cross Refer.. UsedDevice Duplicate C...

| ® @xe 100: @ —4—— @

Standard Settings - Cnet | [ ==

e

| rrrr—————

Communication settings
Channel 1

Type:
Speed:

Data bit:
Stop bit:

Parity bit:

Parity receiving

Modem type:

Modem
Initialization:

Station Number: 0 0

Time Settings
Response
wating time:

(0-50)(*100ms)

Delay time setting: [, o
(0-255)(*10ms)

Delay time

between

character: 1 1
(0-255)(*10ms) NE

Active mode

o] ool ]
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4. Konfiguracja panelu w programie XP-Builder

ton Help
: 2 RS ®u RO @SB % E % ek - |[Angiesa(sta -] | 2 % [ ¢ PR B @ &
Na pasku programu XP-Builder ' ’ amEpatalpe weBEBILssaBlex]
., . . EBsave)‘mject @O DR EE
wybra¢ Project>New Project lub save s Project

Project Print

nacisngc Ctrl+N

1 C:\Users\...\sanglass.xpd
2 C:\Users\...\costam.xpd
3 C:\Users\...\PrasaHMLxpd
4 C:\Users\...\PrasaHMLxpd

Create a new project XGT Panel M _PLC Type CAP NUM SCRL

Goni T x e —— s i it . = - > |

© Project View Common Tool Communication Help

nEmw e xyE e lL e uwiide e e

Beo Oiursw  -paEEPa+E
. . ” , wPDSPT MBI = BN REER L

W oknie ,New Project” wybraé B or - | proesoCom - [HIE s TR B W i

model posiadanego panelu serii

[ seres

XP oraz na dole okna w pasku pesoim
,Product:” wybra¢ ,LSIS: XGB .
(ETHERNET)”. Klikna¢ ,,Zakoncz”

Ready (38-16) (369,171) (85,91) CAP NUM_SCRL
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4.1 Konfiguracja potaczenia dla 1 sterownika i 1 panelu

Po utworzeniu nowego projektu
na pasku programu nalezy
klikng¢é Common>Project
Property Setting

G XP-Builder

ProjectEd
n=E8
B 0
QPP ET

& Schedule Setting
6 = % oefaur

| # Logging setting

Project Alarm Setting » 1 b x| TooBox sax
55 New Project” Sound Setting = Figure
5 4 Project Property Object
Communication Settin
£3 Special Device Setting Select 1
Screen .|| ® Brswen
5 538 Base Screen ® Word Swich
551 Biss Serceny @2 Change Screen Swich
278 Window screen @ Specia Swich
{88 65531 DEC Keypad @ Mot Swtch
8 65532 HEX Keypad % iy
188 65533 ASCI Keypad By
198 65534 FLOAT Keypt 23 Word Lamp
) Part Screen
5 Text Table - =
£ Script
g T:g” Graphic Library ~ax
B Schedule % ROTARY.V .
# Logging 42 SAMPLETEST
365 Flow Alarm ¥ SLIDE 256 R
&) System Alarm ¥ SUDER
3 History Alarm 2 SUDEY
& 28 Recipe 8 SYMBOLR
3 Basic Recipe % SYMBOLYV
8 File Recipe D TANK 256 R
© Sound D TANKR
@ TANKY
B TOGGLE 256 R
B TOGGLER L
B Tos6LEY E
% VALVE 256 R
% VALVER
- = . @ vavey =
Set project property XP40-TTA _ LSIS: XGB (LINK) CAP NUM SCRL

Gdy wyswietli sie okno "Project Property" nalezy wybra¢ XGT Panel Settings i w ustawieniach

"Connection Property" znalez¢
"Protocol:" i wybra¢ XGB
(Ethernet)

W kolejnym etapie nalezy
sprawdzi¢ ustawienia "Detail
Settings"

www.aniro.pl
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6 ¥P-Builder - — - i i il - - C X
Prigject Edit Vew Common Tool Communication Wndow
: pE0 - RAE
CADSPT LSS b [0 E - T = projeet broperty ] ===
= [&El=d
5% 88 Defaut  ~ | Angielsd (Star - R
& bkl | Lt LE"LD Ei ‘Starage Settings | Global Script Settings | Aulary Settings | Exended Controller Settings | |
F'U;; s Xl Summary  XGTPanelSeftngs | SorsenSefings | SeeurtySettngs | KeyWindowSettings | Language | 4 P x| oo SR
=35 New Project” = =
i gmjcm ey S <] 1 256 Colormode ‘ Ohiact:
+ Communication Settin ot Al | | ooecone |
23 Special Device Setting ot
3 Screen 7‘ ® Bt Swich
/53 Base Screen @ Word Sutch
Eg A Basestcts co® 2 Change Sareen Swich
38 Window screen @ Soeca Swich
1B 65531 DEC Keypad s V115 G vl
% 65532 HEX Keypad Product L515: %GB (ETHERNET) = Fefecta maricd
65533 ASCI Keypag
128 65534 FLOAT Keyp: , Cornecton Propety g 5
’K’%«P ;;‘;:“" Graphic Lbrary Protocol Ehemet <] Detsi Setings -ax
F 35 ROTARY_256 | R
g ;;p' ¥ ROTARVR Tmeout: W= 100w Wakto send ms  Retycount
B schecule il 1™ Use X000 s e
T & SAPLETEST e simulator rogram moritor
S R SUDE 256 R
36 Flow Alarm S Foeed
) 5ystem Alarm EonER
T3 History Alarm 2 SUDEV
B Recpe ¢ sYMBOL R
e ;“REUPE =% SYMBOLY
£ File Recipe B TaNe 26 | -
® Sound [ TANKR
T £ TANK.Y
B TosGLE 256 4 =
i
B TOSGLER S| =
B TOSGLEY
& VALVE 256 R
% VALVER
P— & vaney -
Ready XPBO-TTA _LSIS: XGB (ETHERNET) __ (148,2) (0.0) 0.0y CAP NUM 5CRL
LP0S Project Property ’
# Defauk - | Angielski (Star ~
Storage Settings ] Giobal Script Settings | Ausdiary Settings | Extended Controller Settings || F
"“’%“N s a0 B Summary  XGTPanelSetings | Scroen Settings |  Securty Settngs | KeyWindow Settngs |  Language | 475 | WhooRoN nEx
& 58 New Project” B Fgure
113 Project Property Seres:  [XP Seres =] ™ 256 Colormode
Communication Settin
<] _ AddCoroer | Db Contiote |
3 Specia Device Seting i [ e |
&3 Screen
53 Bose Screen Corkikc0 |
5 1Base Screen e
58 Window screen "
B85 65531 DEC Keypad Maker [tsis =l viza
E 65532 HEX Keypad Product: LSIS: XGB (LINK) - Referto manual,
65533 ASCI Keypac
P88 65534 FLOAT Keyd
£ Part Screen
1§ Ted Table 1 3 - -
£ Seript .
= ,a: Graphic Lbrary = “ax
) Schedule 3 ROTARY.V B
A Logging 4 SAMPLETEST
3 Flow Alarm ¥ SLIDE 25 R
&) System Alarm K SLDER
75 History Alsrm R SUDEY
55 Recipe 4 SYMBOLR
D Bosic Recipe = SYMBOLY
58 File Recipe [0 TANK 256 R
© Sound D TANKR
@ TANKY
B TOGGLER l
B ToG6LEY =
% VALVE 256 R
% VALVER
. - . @ VAVEY =
Ready XP40-TTA _ LSIS: XGB (LINK) CAP_NUM SCRL
.
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Po kliknieciu "Detail Settings"
pojawi sie okno "Ethernet
Setting"

G *P-Builder

ANIRO

- TREE

Project Edt Vew Common

Tool Communication Window Toob

12 o HE Project Property 2
B 80 Defauk - | Angielski (Star -
‘Storage Settings | Global Script Seftings | Aulary Settings | Extended Controller Seftings |
"’”;;“ S e Sumnay  YGTPanciSefings | ScreenSetings | Secuy Setings | KeyWindow Settings | Language | 4 b x| TooBox S
=8 New Project* - Figure
{2 Project Property Sees:  [XP Seres =] I 256 Colormede Object
Communication Settin
%3 SpecialDevice Seting Model:  [xPBOTTA = __AddCortroler i =
13 Screen
E e peSann Contetr B
%‘% ldh"f“"" Cortroller Settings: 39 Change Screen Swich
8 Window screen @ Specid Swich
1 D Ky Maker. Ethemet Settings s
65532 HEX Keypad rodu
i eiion i dEm e
- 8 65534 FLOAT Keype Connection Proper] | 1P address: 4926 1SSEN Sy z %
q%::;‘;:*” Grahic Library Protocol Destratonport: [B08 | cax
= 3 ROTARY_256 | 2
Script o
g T:zp #2 ROTARY R ity
B schedule % ROTARY_V e
A Loggin 5% SAMPLETEST
1 "
) system Alarm JF SLDER
F, History Alarm & SUDEV
,;3 Hecpe 4! SYMBOLR
3 Basic Recipe o SBOLY
E- v @ T s
" I TANK Y
B TOGGLE 256 § oK Anui
ki
@ TOGGLEV
& VALVE 256 R
i vALVER
i e " @ VALVEY 7
Ready XPBO-TTA  LSIS: XGB (ETHERNET)  (148,2) (0,0) (0,0 CAP NUM SCRL

4.2 Konfiguracja sterownika dla 1 panelu i kilku sterownikow

W tym wypadku nalezy przejsé catg procedure opisang w punkcie 3.1 a specyficzne ustawienia beda

z z i i .
rzeprowadzane na etapie "rysowania" panelu

Podczas wstawiania elementow
na panel np. lampki "Bit Switch"
po jej naszkicowaniu pojawia sie
okno ustawien. (Mozna do niego
wejs¢é rowniez poprzez
dwukrotne klikniecie na
zadanym elemencie)

www.aniro.pl

aoesuar G T T R 2 e

Project Edt Vew Common Tool Communication Window Tookox Help

KPP SET
= # pefaur -
Project

Angielski (Stat -
Tax|B1”

SEEEIN 2SS mE o)

9 b x| TooBox

=035 New Project”
{3 Project Property
4 Communication Settin
3 Special Device Setting
53 Screen
/53 Base Sereen
S 1BaseScreen
=88 Window screen
28 65531 DEC Keypad
18 65592 HEX Keypad
8 65533 ASCI Keypac
128 65534 FLOAT Keypi
T3 Part Screen
& TextTable
B script
Tag
) Schedule
#4 Logging
3 Flow Alarm
) system Alarm
12} History Alarm

 Word Swich
2 Change Screen Swich
@ Specia Swich

@ Mui Swich
B, Bt Lamp

%y Word Lamp
¥ N-State Lamp.
Clock.

[ Numeric input
& Text Display
Tt Input
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73 Recipe [} Bt Window
8 Basic Recipe .
5 File Recipe
© sound Graphic Librery - ax
% ROTARY.V 7
48 SAMPLETEST
1 SLDE 256 R
LK SUDER
& SLDEYV
148 SYMBOLR o
Move Shapes XP40-TTA__ LSIS: XGB (LINK) (517,289) (369,171) (95,91) CAP_NUM SCRL
S
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W oknie ustawien elementu
nalezy w pasku "Device:" wpisaé
adres do ktdrego sie on odnosi
np. PO czy MO. Nastepnie aby
sprecyzowac sterownik, ktory
zawiera ten adres nalezy klikngé
na ikonke kalkulatora ( &)
znajdujaca sie po prawej stronie
wpisanego adresu

W dolnej czesci nowo
otwartego okna w
ustawieniach "Network" nalezy
zaznaczy¢ "Custom setting"
(fabryczne ustawienie to "Use
default") i w "Station No.:"
wpisa¢ numer stacji zadanego
sterownika (taki sam jak
wpisany podczas konfiguracji w
XG5000)

& %P Builder

e 5 e wEEO]
s -Hoerw  -paEEEA
DEETLIZHMEHI=IHLSE &E
R 5 8 Defaut - | Angieski(star - [ %e| [ o Fi B %

ANIRO

Project Tax|B1” 4 b x| ToolBox ax
58 New Project” = General = —_
23 Project ropery & Basic = D 100000 B ool | e
4 Communication Settin Display Action Typ 7‘]7-
ice Setting Text @ on ©of € Momentay  Atomative [seet ]
|22 Extended @® Bt Swich
 Word Swich
ase Screen 32 Change Screen Swich
=88 Window screen @ Specid Swich
{28 65531 DEC Keypad @ Mui Swich
18 65592 HEX Keypad ) Lo
8 65533 ASCT Keypac
28 65534 LOAT Keypl bl
17 Part Screen "% NSiate Lamo
& TextTable @ dock
FH Script B, Bt Message
2 Tag =N Message
) Schedule & Numesic Display
# Logging & Numerc input
3 Flow Alarm B Tex Diplay
) system Alarm i
59 Hetory Al Teteet
B fecie Bt Window
8 Basic Recipe -
£ File Recipe
® Sound Graphic Library =
%% ROTARY_V
48 SAMPLETEST
1 SLDE 256 R
LK SUDER
& SLDEYV
148 SYMBOLR iy
Move Shapes XP40-TTA _ LSIS: XGB (LINK) (435,224) (369,171) (95,91) CAP NUM_ SCRL

B % Bilder -

Project Edt View Common Tool Communica

- | Angielski (star - 2
T Bit Switch

Project caxp1* 4 b x| TooBox ax
=38 New Project” 23 General Figure
2 Project Proper asi
0 Commmeaion s Crs X oec
pecia Device Seting T T I | SO i
Device Select 1 | E wich
M - 00000 =] i I ® Word Switch
M0D00 F [ Change Screen Switch
7 1 5o C\rH Td( &= ® Specil Sitch
f il 10| G | s : @ Ml Swech
A 65532 HEX Keypad
128 65533 ASCI Keypac 25| ofefr = = Btlamp
{88 65534 FLOAT Keyp: 0 Enter ®y Word Lamp
15 Part Screen XGBPLC M Auiary Relay 3 NState Lamp
A TetTable Bit: MD123A (0~10237) @ Clock
o serpt Word: M0125 (01023) = o oo
] Ias i o B, Word Message
S A — e
3 Numerc Input
35 Flow Alarm m: [255 = statondo.:[0 =]
B oo o = 42 ey
13 History Alarm Sl Tert Input
Recipe Bt Window
oK Aok =
Graphic Library ax
8 ROTARY.V R
41 SAMPLETEST
% SLIDE 256 R
K SUDE R [
& sUDEY E
41 SYMBOL R
Move Shapes XP40-TTA _ LSIS: XGB (LINK) (435,224) (369,171) {95,91) CAP NUM_ SCRL

Analogicznie postepowaé w przypadku kazdego "narysowanego" na panelu elementu bez wzgledu na

to, czy jest to Bit Switch, Word Lamp czy Bit Lamp, itp.
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4.3 Wgrywanie ustawien

5]

“Builder

== B AR R

w  -EHeer w
CPDSET LS 0 HE]

Project Edt Vew Common Tool Communication Window Toolox Help
o &
- B s E =

aalkla

ANIRO

T

o, .. W 8 perut - | Angels (st - [B< D A FRS T LB G E 6
Aby przenies¢ ustawienia na
=) ;wmm« Figure
. ;. {2 Project Property Object.
panel nalezy wybra¢ ikonke B compisaty e —
13 Screen ® Bt Swich
/53 Base Screen @ Word Switch
download PR T — e
=88 Window screen @ Specidl Swich
{28 65531 DEC Keypad @ Mui Swich
12 65532 HEX Keypad = el
7 s t bl 0 65532 ASCT Keypac T —— vl
daznaczyc ,>ave to removable s oy g [P | (e ") NSt Lo
Clock
device” i wpisa¢ ¢ciezke, edzi - Ve e s
evice” i wpisac Sciezke, gdzie T e el
S s O e : 2 e Dty
H 1 Logging nchice Uilosd Propet e &3 Numeric input
podtaczony jest pendrive, e | o o
2 L —— Text Input
. . P ” 13 History Alarm
nastepnie klikngé¢ ,,Download B mEi
8 File Recipe
© sound " Graphic Library i i
T3 ROTARY.Y 7
Q! SAMPLETEST
. J¥ SLIDE 256 R
LW supER
& SLDEV o
- {41 SYMBOLR L
- XP40-TTA _ LSIS: XGB (LINK) (435,224) (369,171) (95,91) CAP NUM SCRL
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5. Diagnostyka

W celu dokonania sprawdzenia poprawnosci potgczenia nalezy wigczyé monitor ramek (frame
monitor) w programie XG5000 majgc podtgczony sterownik z wgranymi poprzednimi ustawieniami w

trybie on-line.

Na pasku programu XG5000
klikngé¢ Online>Communication
module setting>System

Diagnosis

Prawym przyciskiem myszy
klikng¢ w szary obszar widoku
sterownika i wybraé "Frame

monitor..."

www.aniro.pl

% test - XG5000

i Project Edit Find/Replace View | Online | Monitor Debug Tools Window Help

DSBES|D &SR 1 oma S LN B W R
BllslsiSelis) e

(@B (OO0 |G| & Connection Settings LU LEE:
(Rl e sweion =] GEEEIEEEE
+ 8 o :

52 Fs

4B test Change Mode
+ BB NeworkSonfiguation | @
4 @ Unspecified Network
21 NewPLE [BISD Interna & wite.
@ System Varible @ ComparewithPiC
4. NewPLC(XGB-XBCS)-Run i
29 Variable/Comment
o [ Parameter Control Redundangy
8 Basic Parameter
5 VO Parameter Communication moduie setting Rl y——
b [ Internal Parameter Resel/Clear 8
AT ScanPrana Upload/DownloadiFile)
NewProgram e " Epag Manager
I B s Canfig. Upload (Dt Pret]
VR view High-speed Link  View PRSI
Function ik System Diagnosis
ntly Used Module Changing Wizard

Function Name Base Changing Wizard..

S o< e | |
[ R —

503 (UoN)Bojejea Wielshs

& st O g ieq e e

Main Base(1 Slots)
@ wiemoaeamaan  anew
@ End Onine Editing iy |

[POOCOD ~ POOD3F}
[PO0C4D ~ POOD7F}

il S0t 1: Enpty ot

Monitor 1 ~ B X Result

Program DeviceMariable

| Standard CPU Module(1/0: Maimum 284 Points)
| Intemal Cret Module, RS-232C/RS 485 |

[N CheckProg.. Find1 Find2

Ovenwrite

Run L, Simuator, OK

Diagnose the system.

5 test - XG5000

i Projec Edit Find/Replace View Online Monitor Debug Tools Window Help
NEGBHS M &6 EO (P BEX[EKSY AEWE A
B OGO @F | G| @ IALAO@PEARBEEBE D00 0 O[n 0N
Ripmia— o x deoanenoivinifnEEEE|E0GEREREB

1 5F) Fs 5 o R
T o - D
5 test
'+ 5B Network Configuration
a @ Unspecified Network
£ NewPLC [0S0 Intemal Cnet]
% System Variable
4. NewPLC(XGB-XBCS)-Run
'® Variable/Comment
o [ Parameter
1 Basic Parameter
T 10 Parameter
b, Interal Parameter
4 (8] Scan Program
NewProgram

| roject KR

Funetion

Communic.. Cross Refer.. Used Device Duplicate C..

[ T Yo —

e [0 02 EB

UoljeLiiou] S0 (BUON)BO[EIED Wiajshs

‘System nfomation ‘Alogation information - Fed Commert
& @ Base 0 XGBMDIB Main Base( Slis)
o Power: XGBXBCS | Standard CPU Module(0
[ CPU: Inteml Cret |
o Sit 0: Empty sot {POODDO ~ PODO3F]
[Hl1 slet 1: Empty sct [POOD40 ~ PODO7F]

Monitort. ~ 1 X Result
Frogiam Device/Vaisble

[ ‘ H

| Intemal Cret odde, RS-232C/RS485

L, Simulator, OK Ovenwiite
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# puptechnika_01 - kopia 17.11.2014 14,00 - model - XG5000 » =@ = |

i Project Edit Find/Replace View Online Monitor Debug Tools Window Help

DSBHG 0|86 HO (Do BBEX[SKAY AMRE AL

" BB 00067 B FRGILAACEBILUEAS N0 0 0| NOAR =

W oknie "NewPLC-Frame s ygensizapgenoEee Yy HENEEN SO EBEDRAA M BiD0onaaa
T |

T
H n 4 H n jptechr 1711.2014 14.00 [| standerdinformation . B
Monitor" wybra¢ opcje "Channel gl gy e Brenrse {6 v E
B Lot : T ——— seion .
" n n s & NewPLC [BOSO Internal Cnet] SiotNo.t ) - z
. @ System Variabl
2" w menu "Select Channel:" i R
i 29 Variable/Comment —
1 Parameter =
klikng¢ Start 1 o e :
8 V0 Parameter
[ Internal Parameter 8
4 {8 Scan Program
3 Start 1
Syf Detaled frame data:
re—
fO: Maximum 284 Points)
Pause [5-232C/RS-485
e | (I o Omusaen 0

PLC Progiam Device/Variable Value T Val
1 1

Monitor 1 Result d2 Co 4,

Jesli linie sg naprzemiennie niebieskie i czerwone a w kolumnie "Processing results" widniejg napisy

[ st

"XGT slave" oznacza to, ze zaprogramowanie NewpLC Frame Monitor

. . . 1e Handdinkenatzn Frame monitor: © View by HEX (©) View by ASCIT
komunikacji przebiegto pomysinie. T E—E—— = =
.. XGT slave 9 2006/6/29 00:00:01: 760 05303079 3030043432
. XGT slave 47 0630 30 7930 30 30 39 30
+ XGT slave 9 053030793031043433
. XGT slave 83 063030793031304330
.. XGT slave 9 0530 30 79 30 30 043432
. XGT slave 47 06 30 30 79 30 30 30 39 30
.. XGTslave 9 053030 793031043433
. XGT slave 83 063030 793031304330
« XGT slave 9 0530 30 79 30 30 04 34 32
. XGT slave 47 06 30 30 79 30 30 30 39 30
.. XGT slave 9 053030793031043433
XGT slave 83 063030793031304330
9 05 30 30 79 30 30 04 34 32
47 06 30 30 79 30 30 30 39 30/
: - 5
st Detailed frame data:
06 30 30 79 30 30 30 39 30 31 30 30 30 31 30 30 30 31 30 30 30 31 30 30 30 31 30 30 30 31 30 30 30
3130 30 30 31 30 30 30 3130 300337 34 la
Pause I
<
(saveasrie| [ sart | stop [[cse |

__
W przypadku, gdy w kolumnie "Processing results"

pojawi sie napis "unknown" oznaczajacy niezidentyfikowang ramke nalezy sprawdzié czy wszystkie
kroki komunikacji przebiegty zgodnie z opisem.
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