PRZYGOTOWANIE PAMIECI
Przestany plik ,XP_Project.zip” nalezy rozpakowa¢ na komputerze.

Powstaty katalog XP_Project nalezy skopiowa¢ na pamie¢ przenosng PenDrive (do katalogu
gtownego) np. G:/

Skopiowanie do innego katalogu niz gtéwny bedzie skutkowato tym ze panel nie bedzie widziat
projektu.

Gdy juz projekt bedzie umieszczony na pamieci przeno$nej nalezy PenDriva umiesci¢ w gniezdzie USB
znajdujgcym sie z tytu panela.




NA PANELU OPERATORSKIM

Kolejnym krokiem jest wywotanie okna z ustawieniami panela. One nie jest dostepne dla kazdego
uzytkownika. Zostato przez nas zablokowane, aby operator przez przypadek nie dokonat
niepozadanych zmian.

Okno to nalezy wywota¢ poprzez:

1. Wyltgczenie panela z napiecia zasilnia
2. Po wytaczeniu sie panela nalezy ponownie podac napiecie jednoczesnie naciskajgc w lewym
dolnym rogu panel co ok 0,5 - 1 sekundy.

miejsce gdzie
nalezy przyciskac

3. Nalezy przyciskac tak dtugo az pokaze sie ponizsze okno.
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4. Wybieramy ,Storage Function” i powinno pojawic sie okno

Storage Function m

Project Download |

Project Upload

XGTPanel Update

5. Wybieramy Project Download

Select Folder

-Select Source

@use (cF OK | [Cancel

WISE Storage\XP_Project?,

PROJECT

6. Zaznaczamy PROJEKT i nastepnie klikamy OK.
7. Po zakonczonym wgrywaniu na panelu uruchomic sie nowy projekt.



