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Obstuga paneli operatorskich — hasto ANIRO

1. Opis zagadnienia

W tym dokumencie zostanie opisana konfiguracje panela XGT (LSIS) do obstugi hasta, ktére moze
zosta¢ dowolnie zmieniane z panela.

Wymagania:

e XP_Buildier
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2. Konfiguracja panela

W oprogramowaniu XG_Buildier wybieramy z menu Common->Project Property Settings
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Dostepne sg dwa tryby konfiguracji:

e Password mode — hasto jest wprowadzone w projekcie na sztywno

e Password device mode — hasto jest przechowywane w urzadzeniu, z ktérym komunikuje sie

panel. Moze one by¢ dowolnie zmieniane.

Dostepne jest 9 pozioméw dostepu. Najnizszym z nich jest poziom 1 a najwyzszym 9. Przy podaniu
hasta z danego poziomu np. 5 mamy dostep poziomow 1-5, a dostep do poziomodw 6-9 bedzie
wymagato podania hasta.
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Storage Settings | Global Script Settings I Awrdliary Settings I Extended Controller Settings
Summany I HGT Panel Settings I Screen Seftings Security Settings I Key Window Settings Language

{* Passwordmode ( Password device mode

Security Level Pazsword Pazzword Device FPazzward input intery
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* Maximum length of password is 12 characters.

* Maximum length of password is 12 bytes from password device.

W polu ,Password” podawane sg hasta dla danego poziomu (tryb Password mode).

W polu ,,Password Device” podawany jest rejestr pierwszego znaku hasta. Przy podawaniu hasta
rejestru nalezy uwzglednic¢ ze dtugosc hasta moze by¢ maksymalnie znakoéw czyli 12 bajtéw (kod
ASCI). Podajac rejestr bitowy np. DO trzeba wzig¢ pod uwage ze panel zarezerwuje rejestrow
16bitowych od DO do D6.

W polu ,Password input interwal” podajemy czas w minutach po uptywie, ktérego panel ponownie
poprosi o wprowadzenie hasta.
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3. Konfiguracja - elementow chronionych hastem

Przy dodawaniu nowego elementu do projektu z menu ,,Objects” mamy mozliwos¢ zabezpieczenia
dostepu do jego funkcji poprzez wprowadzenia hasta. Nalezy rozwing¢ menu Extended i wybraé
,Security Level”.

¥ Security Level:
Extended

% Detail LI I1 =]

Action Condition [~ Action Delay:

Type: IOn Delay

[~ Offset in [Write] Operation:
Device: ID
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4. Wprowadzenie hasta

W przypadku gdy do projektu dodany zostat element zabezpieczony hastem to po jego wybraniu,
pojawi sie onko w ktérym nalezy wprowadzi¢ hasto.

Po prawidtowym wprowadzeniu hasta panel wykona funkcje z pod przycisku. W przypadku podanie
btednego hasta panel wytaczy okno i nie wykona funkcji z pod wybranego elementu.

Cancel
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5. Edycja hasta na panelu.

W celu mozliwosci zmiany hasta na paneli nalezy dodac element typu , Text Input”

General
g+ Basic

Display Display Format
Mum.of Byte. :I

Device: B 000000

Text
(£ Extended

[T Use Data Byte Swap

Display Type: IDe-u-ice Value

Description:

ANIRO

Przy konfiguracji panela jak ponizej:

Storage Settings I Global Script Settings I Aundliary Settings I Extended Controller Settings
Summary | XGT Panel Settings I Screen Settings Security Settings | Key Window Settings I Language

" Passwordmode % Password device mode

Secunty Level Pazswiord Paszword Device Pazsword input intery
1 Doaooa 3
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* Maximum length of password is 12 characters.

* Maxdmum length of password is 12 bytes from password device.

OK I Anuluj
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W celu prawidtowej konfiguracji nalezy zabezpieczy¢ okno w ktdrym zmieniamy hasto podaniem
starego hasta.
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