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Komunikacja paneli XGT (LSIS) z sterownikiem S7-1200 (SIEMENS) ANIRO

1. Opis zagadnienia

W tym dokumencie zostanie opisana konfiguracje panela XGT (LSIS) z sterownikiem S7-1200.

Minimalne wymagania:

e Panel dotykowy firmy LSIS
e Dowolny CPU S7-1200

Oprogramowania:

e XP_Buildier
e TIA Portal v.12

www.aniro.pl
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Komunikacja paneli XGT (LSIS) z sterownikiem S7-1200 (SIEMENS) ANIRO

2. Komunikacja MODBUS TCP

Modbus TCP (Transmission Control Protocol) jest standardowym protokotem komunikacyjnym
wykorzystujgcym interfejs PROFINET w sterowniku dla komunikacji TCP/IP. Nie sg potrzebne zadne
dodatkowe moduty komunikacyjne.

Modbus TCP bazuje na potgczeniach Open User Communication (OUC) jako protokét komunikacyjny
Modbus. Mozna skonfigurowaé kilka potgczen klient-serwer, oprdocz potgczenia miedzy S7-1200
i STEP 7. Mozliwa jest jednoczesna obstuga réznych typow potaczen.

Kazde potfaczenie ,MB_SERVER” musi posiadaé przypisany unikalny blok danych typu instancje DB
oraz numer portu IP. Mozliwe jest tylko jedno potaczenie na kazdy port. ,MB_SERVER” musi zostac
wywotany indywidualnie dla kazdego potfaczenia.

Uwaga:
Modbus TCP moze poprawnie pracowaé tylko ze sterownikiem z firmware’'m w wersji v2.1
i oprogramowaniem STEP 7 V11 SP1 lub wyzszej. Préba wywotania instrukcji Modbus na sterowniku
ze starszg wersjg firmware’u spowoduje btad.
Klient (master) Modbusa TCP musi kontrolowac potgczenie klient-serwer za pomocg parametru
DISCONNECT. Podstawowe akcje klienta Modbusa wyszczegdlniono ponizej:

1. Inicjalizacja potgczenia do poszczegdlnego serwera (slave’a) poprzez adres IP i numer portu

IP.

2. |Inicjalizacja klienta do transmisji wiadomosci Modbus i otrzymywania odpowiedzi
od serwera.

3. W razie potrzeby inicjalizacja odtgczenia klienta i serwera w celu potgczenia z innym
serwerem.

Dostepne instrukcje Modbus TCP

- MB_CLIENT: tworzy potaczenie TCP klient-serwer, wysyta polecenia, otrzymuje odpowiedzi
i kontroluje

przerwanie potgczenia od serwera.

- MB_SERVER: tgczy sie z klientem Modbusa TCP na zgdanie, otrzymuje wiadomosci Modbus i wysyta
odpowiedz.

www.aniro.pl
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Komunikacja paneli XGT (LSIS) z sterownikiem S7-1200 (SIEMENS) ANIRO

3. Ustawienie adresu IP panela
Po zataczeniu napiecia zasilania na panelu wyswietlane jest menu konfiguracyjne. Nastawa adresu IP

odbywa sie poprzez wybranie okna Settings i nastepnie wybieramy Ethernet Setting.

XGT Panel

Systern Configuration

(¥) Tauch Calbration

(¥ settings (%) Diagnostics ® Backlight Setting
(¥)DateTime Setting || PC Conn Setting
(P)PLC Infarmation (P)Update XGT Panel
(P)Ethernet Setting | |(®) Erwironment Setting
(¥) Storage Download || () Start
@ Contrast Setting @ Goto MainMenu
Wer @ 1.04

Systemn Configuration

nfomation
(¥ Touch Calibration | (B)Backlight Setting

IP Address : 150.150.150.150  Set
(P)DateTime Setting  ||(B)PC Conn Setting SubnetMask: 150.150.150.160  Set
| | Gateway: 000.000.000.000  Set
IE:Ethernet Setting f}El"nﬁrU’n‘lEl"lt Setting VN . SR
(B Contrast Setting  ||(B) Goto MainMenu oK | Cancel|  Disable| Enable

W celu zmiany adresy IP wybieramy przycisk Set.

BRLER JE= LIg
1P setting X |

Subnet Mask: 150,150.150.150 a8 g
f ENT

Gateway : 000.000.000.000 4 5 6

MAC Addrecs © DO-00-00-00-00-00 1 2 3
- DEL

0K ‘ Cancel Disablc Enablc 1] .

Ustawiamy adres IP panela. W przyktadzie zostat ustawiony adres 192.168.0.3, maska podsieci:
255.255.255.0. Aby komunikacja za pomoca sieic Ethernet byta mozliwa, nalezy wybra¢ przycisk
Enable. Wszystkie dokonane zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK.

www.aniro.pl
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Komunikacja paneli XGT (LSIS) z sterownikiem S7-1200 (SIEMENS) ANIRO

4. Konfiguracja panela operatorskiego XP

4.1.Nowy projekt

W celu utworzenia nowego

projektu nalezy wybra¢ z menu
Project 2 New Project

Wybieramy model panela, ktéry ma sie komunikowac ze sterownikiem np. XP40-TTA.

Nastepnie wybieramy protokét komunikacyjny MODBUS TCP/IP Slave. W celu potwierdzenia
wybieramy Zakoncz.

| Pigect Vew Common ool Communication Help
DAY xR elRS e RPN E s e
A | S -2 B E P A R

[P senes

[xPanTTA

Tinch
B00x 480 Pocsls
TFT Color LCD
65536 Colors
: 10MB
Videoinput:  None

—Controll

Maker: |Sdmader Electric Industries(MODBUS)
Produet: MODBUS TCF/IP Slave

cwsteez [ Zakotez | Aoy |
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4.2. Przygotowanie projektu

W programie XP_Buildier przygotowujemy projekt na panel. Panel posiada wewnetrzne rejestry:

e Rejestry HX — bit

e Rejestry HW —word

e Rejestry HK —word — remenentne
e Rejestry (systemowe) HS — word

Stosujg komunikacje MODBUS mozemy korzystac z rejestrow HS i HW. Zalecenie jest stosowanie
rejestréw HW, gdyz mozna je dowolnie odczytywac i zapisywaé. Rejestry systemowe zostaty

przewidziane tylko do odczytu.

Dodawanie do ekrany elementéw odbywa sie poprzez przeciggniecie z menu
ToolBox elementdéw, ktére chcemy umiescié na ekranie. Pole dzieki, ktéremu
bedzie istniata mozliwos¢ wpisania wartosci nazywa sie Numeric Input. W taki
sposéb umieszczamy na ekranie pola Bit Switch, Numeric Display, Bit Lamp. Dla
kazdego z tych pul przypisujemy rejestry.

www.aniro.pl
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Inputioutput type Data type Reading/VWriting Device Area Remarks
Output contacts Bit Reading/\Writing HWO0.0 ~HW1023.F
Input contacts Bit Reading only HS0.0 ~HS1023.F
Output register Word Reading only HS0 ~HS1023
Input register Word Reading/\\riting HWO ~ HW1023
Toolaox -ax

Figure
Object

| L Select
(8) Bit Switch
) Word Switch
¥ Change Screen Switch
(8 Special Switch
@ Mutti Switch
E@ Bit Lamp
%2 Word Lamp
':P N-State Lamp
Clock
B, Bit Message
%) Word Message
& Numeric: Display
2 Numeric Input
(2 Text Display
Text Input
Bit Window
W] Word Window
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Bit Switch S | Numeric Input |
=y General ) = =3 General =
% Basic e H oo | % Basic Device: =]
Display Action Type Display Size: [1gits
Ted € on C of " Nomentary (5 Atemative Tet ;
|21 Extended Tnputicacs Display Format
¥ Use Lamp Condtion Display Case Mumeric Format [Unsigred DEC =]
- . Operation B — e
& Bt Devics D Ao B Copytotian (2 Bxtended No.of Display Digis: 5=] Noof Decimal Digts: | 0=
" Word Device ™ Use Scaling
Size:
I Use Cipher
I™ Use Lamp Offset e | Desciption
Description
Ak oK S [
Mumeric Display L—i—] Bit Lamp l_ﬂg_
= =
=] General = {3 General =5
ice: Device:
% Basic Bevics: [5) = & Basic &
Display Size: Tebits | Display  pescription:
Text Disolay Format Text
o 15} o, -
Display Case et L1 Extended
Operaticn Numesic: Format: JUnsigned DEC L‘
(0 Extended

Mo of Display Digits 54; Mo.of Decimal Digits Ej: i

I~ Fomat | Truncated Dig'rls.| o=

==t

[~ Use Scaling

Description

oK I Anuluj

Ustawiamy wyglad pdl, ktére zostaty umieszczone na ekranie w zaktadce Display.

www.aniro.pl
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4.3. Zapis programu do panela
W celu wpisania programu do panela wybieramy opcje z menu Communiacation = Send...

Communication | Window Ti
t_ Comm. Setting...
[& send... |
*, Receive...

XGT Panel Information

& XGTPanellpdste-.  [lyh wybieramy przycisk z menu skrotéw.

G ¥P-Builder C:AUsers\LUKASZ\Documents\S7-1200 . T — T =5 s
Project Edt Miew Common Tool Communication Window Toobox Help
NEAv @ xwes ael sl S ek e
2 -Hlorra - R&EBE IS

P PEPTLSZaBE (Te I BN aREaRa)
W 8 pebut - | Angieiskgosg- E@Iﬁjrﬁlmﬁ (A

# "G i | J k E
B % "G . 2 & le =+
Project. 4 \{-1 4 b x| ToolBox - ax
EE3 Project Property e
i-£a Communication Setting — SR =
3 Special Device Setting [T Select |
@ Dowload to XGT Panel @ Bt Switch

cresn

£ Base Screen e, | Comnectto: Settings h i @) Word Switch

1MODBUS 3 Change Screen Switch
Window screen @ Special Switch

65531 DEC Keypad @ Muls Swtch
28 65532 HEX Keypad ) 5t Lam
2 65533 ASCI Keypad P
65534 FLOAT Keypad : T Word Lamp
L. Part Screen I™ Update XP-Runtime fordbly B N-State Lamp
B Text Teble BBl 1 Delete all monitoring data @ Clock
£8 Script B {This will format all the Logging/Recipe/Alara that are stored in SRAM Memory) (| NSRRI 25, Bt Message
& Tag Bl " inciuce Upioad Project fie B, Word Message
7 Schedule 2 Numeric Display
# Logging & Numenc input
-3 Flow Alam Ted Disph
JE System Alarm i
= Text Input
- History Alarm
58 Recipe [ Bt Window
| Basic Recipe 5] Word Window

*F8) File Recipe

| 44 » M\ Output 4Find Resuit1 £Find ResultZ / Script Find Result

XP40-TTA  MODBUS TCP/IP Shve  (-121,58) (473,318) (194,66) CAP NUM SCRL

Wybieramy sposob potgczenia sie z panelem np. Ethernet i naciskamy przycisk Download.
Program zostanie zatadowany do panela.

¥ Dowload to XGT Panel
udoad I AGT Fanel

Cor| Sending Project files.. -.‘ - ﬁ _J

r Data in HVI could be deleted in case of communication error or
cancel operation by user

Sending XPImage.img files..

Tp—

™ upd
e
[ Indude Upload Project file Clos

www.aniro.pl
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5. Konfiguracja sterownika PLC - S7-1200

T4 Siemens

5.1.Nowy projekt
W celu utworzenia nowego projektu nalezy
uruchomic:
Totally Integrated Automation Portal (TIA), SLLLCE LR L
a nastepnie przejs¢ do Project view. =S tRl =W PRIt

Migrate project

Welcome Tour

Installed software

Help

) User interface language

P Project view

Tworzenie nowego projektu mozna rozpocza¢ wybierajac Project --> New.

Nalezy nadaé nazwe projektu np. ,,MODBUS_TCP”, zeby zakoriczy¢ tworzenie projektu nalezy klikng¢

Create.

Totally Integrated Automation

www.aniro.pl
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Z lewej strony okna w drzewie
projektu ,,Project tree” nalezy
klikng¢ dwukrotnie na zaktadke
Add new device, pojawi sie okno
o nazwie ,,Add new device”,
nalezy wpisa¢ nazwe nowego
urzadzenia np. ,,PLC_1".

Nastepnie trzeba rozwingé
zaktadke Unspecified CPU 1200,
zaznaczy¢ 6ES7 2XX-XXXX-XXXX.

Ostatnim krokiem w tym oknie
jest zaznaczenie Open device
view, nastepnie nalezy klikngé
OK.

T4 Siemens - FAQ_Modbus_TCP

Project  Edit
G DYl seveproject &b X

Ha X D20 {H L ELER S coonline

| Devices |

QO

v [ FAQ_Modbus_TCP

» [@ Language:
» [y Online acces
» [ SIMATIC Card Reader

Insert  Online  Options  Tools  Window  Help

Add new device
Device name

PLC_I

| S

o cooine | fp I8 I 2| ) L]

Unspecified CPU 1200

Orderno 6ES7 2X0600061000K
version V21
Description

Unspecified CPU 1200

Po wprowadzonych zmianach automatycznie powinno otworzy¢ sie okno projektu sterownika.

Najszybszym i najtatwiejszym
sposobem konfiguracji sprzetowej
jest bezposrednie Sciggniecie jej z
dostepnego fizycznie sterownika.

Dokonuije sie tego klikajac opcje
detect. Otwiera sie okno, w ktérym
wyswietlone sg dostepne,
podtgczone urzadzenia.

Wybieramy sterownik, z ktérym
chcemy sie potaczyc i klikamy
detect.

Sprzet zostanie wykryty
automatycznie.

www.aniro.pl

MODBUS_TCP

[

ne Spsam Tl windew el
G h L smepcec B N W L x mre: RADGRG ¥

[ Devices
oo

3
L3

[& Topotogy view [ Matvork view [BY Device view |
4
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| "Hardware detection for PLC. 1

Type of the PGIPC interface: ILE PHIIE | =]
= i : T =
FGIFCinterface: || Realtek PCle GEE Family C... || 81| dl)
Compatible devices in target subnet:
Device Device type Type Address MAC address
FEC=T CPU1214CD0OD... PNIE 182.168.0.121 00-1C06-07-7 404
[:] Flash LED
ror—
Online status information:
/2 Retrieving device information... |z!
Scan and information retrieval completed. —
Lv]
i Detect i i Cancel i

5.2.Konfiguracja - ,MB_CLIENT”

Mozliwe jest wykonanie kilku potgczen Modbus TCP server. Aby tego dokonac nalezy wywotaé
niezaleznie dla kazdego potgczenia instrukcje MB_CLIENT. Kazde wywotanie musi posiadacé
przypisany indywidualny blok danych typu instancje DB, ID potgczenia ,,CONNECT_ID” oraz numer
portu IP ,,IP_PORT”.

UWAGA!

Podajgc adresy w sterowniku PLC musg obe by¢ o 1 wieksze niz adresy w panelu.
Np. w sterowniku adres wynosi 40001, a w panelu HW0000.

www.aniro.pl
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Siemens - MODBUS_TCP

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help
\

(% B save project =l EBx Doz i

Devices
0 a8 e lay : =1
~ [ ] mopBus_TCP Data type Comment
B Add new device
i Devices & networks 5
~ [ PLC_1 [CPU 1214C DCDCDC]
[y pevice configuration T
% online & diagnostics b i =0 — =t
= ‘;fddmb‘l';k M T G
E 2 hoin [OB1 ® ||
» = System blocks { J
@ Data_block 1 [DBE] ]
» [ Technology objects %DE1 %WB7
» I Excernal source files “EapECEnhT ) “Zapis danyeh 2
v[aricags ® ! MB_CLIENT E MB_CLIENT
%5 Showalltags EN EN EN ENOf—
[ Add new tag table FALSE FALSE FALSE S m
% Default tag table [41] %23 “W10.0 W23 BUSY[—-
PLC data ypes 'S(an,zap‘\s'-- REQ DONE == "Zapis_DONE" 'SEart,zap‘\s'-- REQ ERROR!
Wetch and force tables g [ FALSE ise —DISCONNECH] S e
B} program info LEETLD "M10.1 3 —|connecT_D
Text lists 192 —{IP_OCTET_1 BUSY|-—"Zapis_BUSY 192 —{IP_OCTET_1
» [ Local modules 168 —{IP_OCTET 2 B 168 —{IP_OCTET 2
» g Common data 0—|IP_OCTET 3 w2 0 —|IP_OCTET 3
b [5] Documentation settings _ - jESE ERROR|[=="Zapis_Error O |iPocTELs
» [@ Longuages & resources %02 —{IZROKN — 502 —|IP_PORT
» [ Online access 148_MODE w11 MENLODE
» [ Card Reader/UsB memary 40077 —|MB_DATA_ADDR “Zapis_client_ 40012 —|VB_DATA_ADDR
1—|VB_DATA_LEN STATUS — STATUS 1—|VB_DATA_LEN
1621234 1620001
W30 1651234 TWAVE2 1620001
“ZASFIS_DANE" —|IMB_DATA_PTR “Zapis_danych_2° —|MB_DATA_PTR
v | Details view
Home ~  Network2: BitLamp
Comm
100%
[@ Properties |"info | % Diagnostics |
|| General [ Cross-references | Compile | Syntax
1 [Message Gow |2 Date Time
"Mein' was loaded successfully. 5/3112014  10:45:30 PM [~
&  Loading completed (errors: 0; warnings: O 53112014 10:45:30 PM

Overview | main081) | @ Daw block 1 |5 Ficeegs

4 Portal view

B B R coonine ¥ coctiine | fo (A 3¢ o 1]

Devices
OO i am = =
Interface
~ [ MoDEBUS_TcP V] Name Data ype Comment
[ Add new device 1 <@ v Temp
i Devices & networks 7 . 5
~ [ PLE_1 [CPU 1214C DC/DCIDC]
I Device configuration L e
'/ Online & diagnostics - i —0— -+
gl Frogram blocks ®
I Add new block
4 Main [0B1] @]~  Network3: odcadanych
¥ 2 System blocks (]
@ Data_block 1 [DB6] [ ]
» [ Technology objects
» ligp Exzemal source files %88
v [gPLCtags ] %DB4 "Odczyt_danych_
% Show all tags "Odeat daieh” L2
I Add new tag table MB_CLIENT ME_CLIENT
'8¢ Default tag table [41] ENO ENO——
PLCdats types TUE FALSE TRUE POMNE] -
Watch and force tables W22 W20 M2 2 BUSY -
*Start_odeat” — REQ DOME (== "Odczyt DONE* *Start_odcat” — REQ ERROR|—
false —|DISCONNECT T false —|DISCONNECT STATUS|— -
» [ Local modules 2 —|CONNECT_ID w121 4 —| CONNECT_ID
» [§# Common data 192 —IP_OCTET_1 BUSY(— "Odczyt BUSY" 192 —IP_OCTET. 1
» [] Documentation settings 168 —|IP_OCTET 2 o 162 —{IP_OCTET.2
» [@ Languages & resources 0 —{IP_OCTET_3 aWm12.3 0—{IP_OCTET.3
DI e e 3 —IP_OCTET 4 ERROR == "Odcayt_Ermor* 3 —IP_OCTET 4
» [ Card ReaderlUSB memory. 502 —|IP_PORT 1680000 502 —|Ip_PORT
o MB_MODE o ME_MODE
40007 —|MB_DATA_ADDR STATUS — "Odezyt STATUS 40002 — MB_DATA_ADDR
1 ME_DATA_LEN 1 MEB_DATA_LEN
+~ | Details view 164FDE8 16#0001
MWD MW
“Odeat danych_  |16#FDEB “0dezn danych_ 1650001
Hame 1(1)" —|MB_DATA_PTR 2" —|MB_DATA_FTR
108
[ Properties  [fjinfo |2
|| General | Crossreferences | Compile | Syntax
1 Message Goto |7 Date Time
'Msin' was loaded successfully. 5/3112014  10:45:30PM
Ig Loading completed (errors: 312014 1 0

4 Portal view Overview | & main©081) | @ Data_block 1 | PLCtags

www.aniro.pl
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Z biblioteki instrukcji przeciggamy dwukrotnie do OB1 instrukcje ,,MB_CLIENT” oraz przypisujemy
odpowiednie parametry:
- ,REQ” — z3danie potaczenia z serwerem Modbusa (zbocze narastajgce)
- ,DISCONNECT” — ustawiamy ,,0”, jezeli chcemy, aby nawigzanie potgczenia byto mozliwe.
Po nawigzaniu potgczenia mozna je zerwac za pomocy tego parametru ustawiajac ,,1”
- ,CONNECT_ID” — ustawiamy odpowiednio ,, 1" i ,2”
- ,IP_OCTET _1..4” — wpisujemy adres IP sterownika, z ktérym bedziemy sie taczyé
- ,IP_PORT” — numer portu nawigzuje do numeracji portow w serwerze
- ,MB_MODE"” — ustawiamy ,,0”, dzieki czemu mozliwy bedzie odczyt z serwera

»MB_DATA_ADDR” — wpisujemy 40001, co oznacza, ze zaczniemy odczyt od poczatku
zadeklarowanego w serwerze rejestru
- ,MB_DATA_LEN” — parametr okresla ilos¢ danych jaka ma by¢ odczytana z serwera. Wpisujemy
odpowiednio 10 (10 stéw) oraz 100 (100 stéw)
- ,MB_DATA PTR” — jest to wskaznik do lokalnego obszaru pamieci. Okresla obszar danych, do
ktdrego majg zostac¢ zapisane dane odczytane z serwera.
Opcjonalnie mozemy doda¢ instrukcje ,,MOVE”, dzieki czemu mozliwe bedzie zatrzasniecie statusu
W momencie pojawienia sie btedu.

5.3. Wyjasnienie parametrow wejsciowych ,MB_CLIENT”

Parametr Typ danych | Opis
REQ Bool FALSE = brak zadania komunikacji Modbus
TRUE = zadanie komunikacji z serwerem Modbus
DISCONNECT Bool Parametr ten pozwala na kontrole potgczenia z serwerem Modbus

przez program.

Jezeli DISCONNECT" = 0 i potaczenie nie zostalo jeszcze nawigzane,
wtedy ,MB_CLIENT" prébuje nawiazaé potaczenie z przypisanym
adresem IP i numerem portu

Jezeli ,DISCONNECT" = 1 i potaczenie istnieje, wtedy nastepuje
przerwanie potaczenia. Jezeli ten parametr ma warto$¢ 1, wtedy nie
zostanie nawigzane zadne potaczenie

CONNECT_ID Ulnt Parametr ten identyfikuje unikalne potaczenia wewnatrz PLC.

Kazdy unikalny blok danych funkcji ,MB_CLIENT” lub ,MB_SERVER"
musi posiadaé unikalny numer ID potgczenia

IP_OCTET_1 USint Adres IP serwera Modbus TCP: Oktet 1

8 bitowa czes¢ 32 bitowego adresu IP 1Pv4 serwera Modbus TCP

z ktorym taczy sie klient za posrednictwem protokotu Modbus TCP

IP_OCTET_2 USint Adres IP serwera Modbus TCP: Oktet2
IP_OCTET_3 USint Adres |P serwera Modbus TCP: Oktet3
IP_OCTET_4 USInt Adres IP serwera Modbus TCP: Oktet4
IP_PORT Ulnt Warto$¢ domyslna = 502: Numer portu IP identyfikuje port IP serwera,

do ktérego klient bedzie sie odwolywat przystepujac do nawigzania
pofaczenia uzywajgc protokotu TCP/IP.

5.4.Zakres adresow
Zamiast numeru funkcji instrukcja ,,MB_CLIENT” uzywa parametru ,MB_MODE”. Parametr
“MB_DATA_ADDR” uzywany jest do okreslania adresu startowego obszaru danych, jaki chcemy
przestac. Kombinacja tych dwdéch parametrow definiuje kod funkcji Modbus. Ponizsza tabela zawiera
zaleznos$¢ miedzy parametrem ,,MB_MODE”, kodem funkcji Modbus oraz zakresem adreséw.
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Parametr
.MB MQODE"

Kod funkcji
Modbus

Parametr
LMB DATA LEN"

Funkcjonalnosc i typ danych

Parametr
.MB DATA ADDR”

0

01

1 do 2000

Czytanie bitow wyjsciowych:
1 do 2000 bitéw podczas jednego
wywotania

1 do 9999

02

1 do 2000

Czytanie bitow wejsciowych:
1 do 2000 bitow podczas jednego
wywotania

10001 do 19999

03

1do 125

Odczyt rejestréw pamietajgcych:
1 do 125 zmiennych typu WORD
podczas jednego wywotania

40001 do 49999

04

1do 125

Odczyt stow wejsciowych:
1 do 125 stow podczas jednego
wywotania

30001 do 39999

05

Zapis pojedynczego bitu
wyjsciowego:

Jeden bit podczas jednego
wywotania

1 do 9999

06

Zapis rejestru pamietajgcego:
Jedno stowo podczas jednego
wywotania

40001 do 49999

15

2do 1968

Zapis bitéw wyjsciowych:
2 do 1968 hitéw podczas jednego
wywotania

1 do 9999

16

2do 123

Zapis rejestrow pamigtajacych:
2 do 123 stéw podczas jednego
wywotania

40001 do 49999

5.5.Wartos¢ ,STATUS” dla ,MB_CLIENT”

- 80C8 — Serwer nie odpowiada w okreslonym czasie

- 8188 — Nieprawidtowa warto$¢ parametru “MODE”

- 8189 — Nieprawidtowa warto$¢ parametru “DATA_ADDR”
- 818A — Nieprawidtowa wartos¢ parametru ,,DATA_LEN”

- 818B — Nieprawidtowy wskaznik obszaru pamieci ,,DATA_PTR”. Btagd moze by¢ spowodowany

niepoprawng kombinacjg parametréow ,,MB_DATA_ADDR” oraz ,MB_DATA_LEN”

- 818C — Parametr ,,DATA_PTR” wskazuje na zoptymalizowany blok danych (musi by¢ standardowy
blok DB lub obszar pamieci M)
- 8200 — Port jest zajety przetwarzaniem innego zgdania potgczenia
- 8380 — Otrzymana ramka Modbusa jest znieksztatcona lub otrzymano zbyt duzg ilos¢ bajtéw

- 8387 — Przypisany numer ID potgczenia jest rézny od ID z poprzedniego zapytania. Moze by¢ tylko
jeden numer ID pofaczenia uzyty wewnatrz przypisanego do ,MB_CLIENT” bloku daych DB

- 8388 — Serwer Modbus zwrécit ilo$¢ danych inng niz byt odpytany. Tyczy sie tylko funkcji 15 i 16.

www.aniro.pl

Doradztwo techniczne: lukasz.runiewicz@aniro.pl

.



Komunikacja paneli XGT (LSIS) z sterownikiem S7-1200 (SIEMENS) ANIRO

6. Wartos¢ ,,STATUS” dla ,MB_CLIENT”

6.1.Konfiguracja
Mozliwe jest wykonanie kilku potgczen Modbus TCP server. Aby tego dokona¢ nalezy wywotaé
niezaleznie dla kazdego potgczenia instrukcje MB_SERVER. Kazde wywotanie musi posiadac
przypisany indywidualny blok danych typu instancje DB, ID potgczenia ,,CONNECT_ID” oraz numer
portu IP ,,IP_PORT".

74 Siemens - MODBUS_TCP —a X
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Przy konfiguracji sterownika PLC jako SLAVE, stacjg nawigzujgcg komunikacje jest panel. W takim
przypadku w ustawieniach panela nalezy ustawi¢ MASTER TCP/IP Master.

Project Property =
Storage Settings ] Global Script Settings ] Audliary Settings ] Extended Controller Settings ]
Summary XGT Panel Settings I Secreen Settings ] Security Settings ] Key Window Settings I Language ]
Series: |)(P Series _‘_] I~ 256 Color mode ; 4 b X‘I TooBox SRS
Model: ]XF‘QI}—'ITA LJ Add Controller ] = J Ethernet Settings &I
Controllr 0 | @ Teee " upe/iP I =
IP add - 192 ., 188 . 0 . 121
~Controller Settings - iz ] ncel
Maker ]Schneider Blectric Industrizs{MODEUS) _Z_J v1.09 Destigafion port: 502
Product: I MODEBUS TCP/IP Master ik I Befer to manual... L
Station:
- Connection Property 1 :‘
Protocal: ]Eihemet :_J I Detail Settings I [~ Suppart "Wirite Single R command
Maximum Device Query —
Timeout 30__:_1 T100ms  Wait to send: B__%] ms Retry count: 3__%] Device Function Code Maximum Count
Fu Coil (0) Read (0x01) i 2000 “J:l Bits
Discrete Input (1) Read (0x02) 1 2000 “Jj hits
Input Register (3) Read (0x04) 1 125 :]_l words
Holding Register(4) Read (0x03) 1 125 :1__] words
Cail (0) Wirite (0x0F) ] 1500 __‘-_;-J bits
Holding Register(4) ‘Write (0x10) 100 __‘ words »
[
L -l J
www.aniro.pl

Doradztwo techniczne: lukasz.runiewicz@aniro.pl

—



Komunikacja paneli XGT (LSIS) z sterownikiem S7-1200 (SIEMENS) ANIRO

Nastepnie wybieramy Detail Settings i nastepnie nalezy ustawi¢ adres IP urzgdzenia, z ktérym bedzie
komunikacja oraz pozostate parametry do protokotu MODBUS.

6.2.Wartos¢ ,,STATUS” dla ,MB_SERVER”

- 8187 — Nieprawidtowy wskaznik dla parametru ,MB_HOLD_REG”: obszar pamieci jest zbyt maty

- 818C - Parametr ,DATA_PTR” wskazuje na zoptymalizowany blok danych (musi by¢ standardowy
blok DB lub obszar pamieci M)

- 8381 — Nieobstugiwany kod funkcji

- 8382 — Bfad dtugosci danych

- 8383 — Bfad adresu danych lub préba dostepu poza granice okreslone przez ,,MB”HOLD_REG”

- 8384 — Bfad wartosci danych

- 8385 — Nieobstugiwana warto$¢ kodu diagnostycznego (kod funkcji 08).
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